
KAD DOOR_ linking with Sensor

KAD DOOR_ Option

➊ ultrasonic sensor

▶ KAD-SerieS 

➋ touch switch

➌ infrared sensor 

➎ loop sensor

초음파 센서(사람, 물체 구별 감지)

작업자 수동 스위치

➏ Multi-channel reMote control

다채널 리모컨

금속감지 센서
(차량, 지게차 감지)

➍ photo sensor 

안전 센서

적외선 센서
(움직이는 물체 감지)

2단 열림(eCO모드)

2단 열림 기능은 열효율과 전기료 및 에너지 

효율을 최적화하기 위해 만든 기능입니다. 

상황에 맞게 필요한 만큼만 문을 개폐해주

기때문에 내외부 공기의 접촉시간을 확연히  

여주어 열전도를 막아줍니다.

안전포스트 경광등 보안 시스템양방향 2중 열림제어

KAD DOOR_ Sensor System
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KAD-2000A
(에어커튼 일체형)

KAD-2000L
(리프트 일체형)

KAD-2000C
(클린룸 일체형)

KAD-2000B
(컨베이어 연동형)



•조용하고 세련된 외관 •Controller 자체 개발 및 제작

•전국 영업망 : 경기, 부산, 대구, 광주, 영남공장, 호남공장 •자동화 설비 구축으로 대량 생산 → 원가 절감

•철저한 사후 보장 •ISO 9001:2008 인증

•건설문화대상 수상 •2017년 명품브랜드대상 4년 연속 수상

•2016년 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 수상

KAD-2000 SPEC KAD-3000 SPEC

자동문 업계 시장 점유율 1위 고객만족도 1위 

스피드도어 최다 판매 기업, KAD한국자동문

KOREA AUTO DOOR PARTlIST

우수한 내구성으로 습기나 부식

에 강하여 반영구적 사용 가능

고강도 AL  

이중압출 성형재

라운드  

프레임 구조

먼지가 쌓이지 않는 라운드 프레임을 

사용하여 작업장의 청결 유지

로고 인쇄

다양한 문구와 로고 디자인 인쇄로 기업

의 이미지 상승 및 확실한 홍보 효과

모터(하이포이드기어드모터)

- 제조사 : 스미토모

- 제조국 : JAPAN

- 특징 : 저소음과 고효율 모터/초경량 사이즈, 웜기어와 비교해 미끄러짐이 적어 고효율 실현

시트

오렌지, 청색, 회색 3가지를 기본색으로 1T와 2T로 

구분하며 투명창, 매쉬창, 해충 방지에 효과적인 황

투명창 등 다양한 특수 시트 적용 가능

유럽 CE 규격을 적용한 산업용자동문 전문 컨트롤러로 전력 절감 

효과를 극대화하며 단상 전원 사용으로 비용 절감 및 설치의 용이

성을 제공하고 방수형 케이스 적용 가능

컨트롤러

세차기 운행 시 신속한 개폐로 이물질 유입 차단, 세차기 동파 방지, 세차기 소음 차단에 효과적인 자동문입니다.

KAD-2000G (세차기자동문)

깔끔한 로고 인쇄로 미려한 외관을 자랑하며, 자동개폐로 주차장 내부 프라이버시 보호에 효과가 있는 자동문입니다.

KAD-2000M (주차장자동문)

구분 사양

Door Size 최소(W)1m x (H)1m, 최대(W)6m x (H)6m

최대개폐속도 0.5m/sec ~ 1.5m/sec

온도범위 -15℃ ~ +70℃

동작보장 횟수 2,000,000 ~ 5,000,000회 이상

소음 15~20dB

Motor 사용전원 3상 220V 0.4KW ~ 1.5KW 60HZ(선택사항)

제어전원 단상 AC220V, 50~60HZ

구분 사양

Door Size 최소(W)1m x (H)1m, 최대(W)11m x (H)7m

최대개폐속도 0.5m/sec ~ 2.0m/sec

온도범위 -15℃ ~ +70℃

동작보장 횟수 2,000,000 ~ 5,000,000회 이상

소음 15~20dB

Motor 사용전원 3상 220V 0.4KW ~ 1.5KW 60HZ(선택사항)

제어전원 단상 AC220V, DC24V, 50~60HZ

KAD-2000 (기본형)

현재 고속 자동문 시장에서 가장 기본이 되는 도어로써 성능 대비 합리적인  

가격으로 널리 보급된 자동문입니다. 

신속한 개폐로 트럭, 지게차, 운반대차 등의 출입이 빈번한 장소에 적합합니다.

부분 탈착이 가능한 시트

•계절 및 용도에 따라 다양한 시트(투명창, 방충망, 해충방지창 등)로 교체 가능

•파손 시 부분 교체로 보수 비용 최소화

알루미늄 소재의 윈드바

•윈드바 장착으로 바람에 강함

•일반 스틸에 비해 내한성, 내구성 탁월

•습기 노출이 많은 곳에서 사용 가능

브러쉬 가이드 레일

•브러쉬를 사용하여 외부로부터 먼지나 곤충 등의 유입을 막아주는 밀폐구조 형성

이중 레일 구조

•이중 레일 구조로 외부 물질 완벽 차단

자동복구 기능

•충돌 시, 시트가 레일 밖으로 이탈되는데 문을 올렸다가 내리면 자동으로 복구

•충돌로 인한 고장, 수명 단축, 시트 파손 등의 유지보수 비용 절감

KAD-3000  (자동복구형)

충돌로 인해 시트가 레일 밖으로 이탈했을 경우, 복구 기능

을 통해 사용자가 신속하게 해결할 수 있는 자동문입니다. 

문의 측면 부분을 고강도 플라스틱 볼로 잡아주어 밀폐력이 

뛰어납니다.

KOReA AutO DOOR_ information KOReA AutO DOOR_ product descriptions KOReA AutO DOOR_ product descriptions

모터 내장 설계로 외부에 노출되는 부분을 최소화하여 좌우 측 공간 활용에 용이합니다.

내장형 모터

•기밀성이 가장 높아 깨끗한 환경 유지

•좌우측 공간 활용 극대화

•좁은 통로에 설치 가능

식품 공장에 최적화된 제품

•향균시트 사용

•라운드형 드럼으로 먼지 적재 방지

•드럼의 방수 기능 보유

KAD-2000S (슬림형)


